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DGD CATERING LINE

Taurus
Il tavolo gastronom è realizzato sia internamente che
esternamente in acciaio INOX curato nei particolari e
nel design è dotato di un sistema di ventilazione tale
da garantire una corretta ed uniforme distribuzione
dell’aria in ogni suo punto.
Maggiore attenzione è stata posta in fase di
progettazione al fine di rispettare i valori ecologici del
sistema utilizzando, per l’isolamento, una miscela di
schiuma poliuretanica priva di CFC e caricando
l’impianto con gas  refrigerante tipo R404A.
Alimentato con una tensione 230V 50Hz è progettato
per aver un basso consumo di energia .

VIENE DOTATO DI:
- Controllo delle funzioni digitale programmabile.
- Sbrinamento automatico ad evaporazione forzata

dell’acqua di condensa.
- Piedini in acciaio inossidabile regolabili in altezza per

qualsiasi tipo di pavimentazione.
- Piano inox o piano inox con alzatina.
- N°2 griglie per vano.

I modelli a scelta possono essere 2,3,4 vani porta
o coppie di cassetti
Si possono richiedere come accessori:
- Doppia apertura delle porte su entrambi i lati.
- Chiusura delle porte o cassetti con chiave.
- Porte intere o cassetti.
- Porte vetro.
- Ruote. 
- Griglie.
- Versione con gruppo refrigerante remoto.PROGETTO TAVOLI REFRIGERATI
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Taurus
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TAURUS SENZA GRUPPO
REMOTE CONDENSING UNIT VERSION 

1630

1170

2100

TAURUS CON GRUPPO
BUILT-IN CONDENSING UNIT

1360

1820

2290 LUCE PORTA 
DOOR OPENING SIZE

56
9

344

323

70

700

555

92
5

11
5

SEZIONE TAURUS CON
PIANO CON ALZATINA

TAURUS WITH WORKING
TOP AND REAR RAISER

MIN.115

MAX. 170

700

85
5

65
0

11
5

SEZIONE TAURUS CON
PIANO SENZA ALZATINA

TAURUS WITH WORKING
TOP WITHOUT REAR RAISER
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